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Produktmerkmale

•	 Über das Timeout-Buzzersystem können die Trainer beider Mannschaften während des Spiels einen 
Timeout (Auszeit) auslösen

•	 Das System besteht aus zwei freistehenden Timeout-Buzzersäulen und einer Timeout-Verteilerbox, die je-
weils separat bestellt werden müssen

•	 Die Timeout-Verteilerbox verfügt über ein fest angeschlossenes Kabel, das in die RJ12-Buchse des Sport-
pad-Bedienpults eingesteckt wird

•	 Die Verbindung zu den beiden Timeout-Buzzersäulen erfolgt über zwei 5 Meter lange Kabel, die im Liefer-
umfang der Buzzersäulen enthalten sind

•	 Der Timeout kann entweder über die Buzzer an den Buzzersäulen oder direkt am Sportpad-Bedienpult aus-
gelöst werden

•	 Die kabelgebundene Signalübertragung gewährleistet eine zuverlässige und verzögerungsfreie Kommuni-
kation

•	 Die elektronische Schnittstelle sorgt für eine sichere und stabile Signalweiterleitung
•	 Das robuste Gehäuse der Verteilerbox ermöglicht den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch in geschütz-

ten Außenbereichen
•	 Die Installation und Wartung sind dank standardisierter und übersichtlicher Anschlüsse unkompliziert
•	 Das Timeout-Buzzersystem ist insbesondere für Sportarten mit definiertem Timeout-Bedarf geeignet, 

etwa Handball, Eishockey, Basketball, Volleyball und Wasserball. 
Es kann jedoch flexibel in anderen Sportarten eingesetzt werden

•	 Funknorm: EN 300-220-3
•	 EMV-Norm: EN 301-489-3
•	 Sicherheitsnorm: EN 60950

Zertifizierungen und Konformitäten

TIMEOUT-BUZZERSYSTEM
bestehend aus zwei freistehenden Buzzersäulen und Verteilerbox
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Technische Daten

Timeout-Verteilerbox

Gehäuse Kunststoff

Abmessungen B x H x T 150 x 100 x 30 mm

Gewicht 140 g

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK04

Schutzart IP20

Einsatzbereich Innenbereich und geschützter Außenbereich

Kommunikation Kabel (RJ12-Steckverbindung)

Kabellänge 350 mm (fest angeschlossen)

Kabelanschluss RJ12-Stecker für Anschluss an die RJ-Buchse des Sportpad

Spannungsversorgung über das Sportpad-Bedienpult

Betriebstemperatur 0ºC bis +40ºC

Timeout-Buzzersäulen

Materieal pulverbeschichtete Alu-Verbundsäule

Aufstellfläche B x H x T 450 x 450 x 10 mm

Säule B x T x H 100 x 100 x 1.000 mm

Gesamthöhe ca. 1.100 mm

Gewicht ca. 10 kg

Anschlusskabel 2x 5 m (0,5 mm2) mit Steckverbindern zum Anschluss an Verteilerbox

Stecker Sub-D, 9-polig

Buzzer roter Pilzdrucktaster

TIMEOUT-BUZZERSYSTEM
bestehend aus zwei freistehenden Buzzersäulen und Verteilerbox
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Verkabelung

Hinweis
Das Timeout-Buzzersystem besteht aus zwei freistehenden Timeout-Buzzersäulen (inkl. 2x 5 m Anschluss-
kabel) und einer Timeout-Verteilerbox. Beide Komponenten sind separat zu bestellen.

* Besitz-Bedienpult nur für die Verwendung beim Wasserball

TIMEOUT-BUZZERSYSTEM
bestehend aus zwei freistehenden Buzzersäulen und Verteilerbox

Timeout-Verteilerbox

RJ12-Buchse
RJ12-Buchse

RJ12-BuchseRJ12-Buchse

Sportpad
Besitz-Bedienpult*

5 m Kabel5 m Kabel

Timeout-Buzzersäule
für Heimmannschaft

Timeout-Buzzersäule
für Gastmannschaft


