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DATENBLATT

DCF 77-FUNKANTENNE
für den Innenbereich und geschützten Außenbereich

Produktmerkmale

•	 Der DCF 77-Funkempfänger empfängt das amplitudenmodulierte Zeitsignal des DCF 77-Senders in  
Mainflingen bei Frankfurt am Main.

•	 Die Signale können in einem Umkreis von etwa 1.500 km empfangen werden.
•	 Der gesendete Time-Code enthält folgende Informationen:

•	 Uhrzeit: Stunde, Minute
•	 Datum: Wochentag, Kalendertag, Monat, Jahr
•	 Synchronimpuls für die Zeitabstimmung

•	 Der Time-Code ermöglicht eine präzise Zeitsynchronisation und die automatischen Umstellung zwischen 
Sommer- und Winterzeit.

•	 Ein täglicher Signalempfang von nur wenigen Minuten reicht aus, um die Zeitsynchronisation zuverlässig zu 
gewährleisten.

Inbetriebnahme und Status

•	 Eine grüne LED zeigt den Status der DCF 77-Funkantenne an.
•	 Nach dem Einschalten der DCF 77-Funkantenne blinkt die grüne LELD zunächst viermal und leuchtet dann 

dauerhaft, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.
•	 Sobald die Antenne synchronisiert ist, blinkt die LED im Sekundentakt. Andernfalls zeigt sie ein unregelmä-

ßiges Blinkenverhalten (z.B. dauerhaftes Leuchten, unregelmäßiges Blinken oder Ausschalten).
•	 Die LED bleibt aus, wenn die Antenne nicht mit Spannung versorgt wird.

DCF 77-Funkantenne Seitenansicht Draufsicht

•	 Funknorm: EN 300-220-3
•	 EMV-Norm: EN 301-489-3
•	 Sicherheitsnorm: EN 60950

Zertifizierungen und Konformitäten
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DATENBLATT

Technische Daten

DCF 77-Funkantenne

Empfänger 77,5 KHz

Spannungsversorgung 8-20 VDC

Betriebstemperatur -20ºC bis +50ºC
Lagerungstemperatur -40ºC bis +70ºC

Schutzart IP54

Gewicht 170 g

Kabellänge 5 m

Kabelstärke 2x0,25 mm2

Gehäuse graues ABS-Gehäuse mit integrieter Wandhalterung,
Befestigung über mitgelieferte Schraube Ø 4 mm

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK04

Verkabelung

DCF 77-FUNKANTENNE
für den Innenbereich und geschützten Außenbereich

Platine (Nr. 510992) der Multisportanzeige

Anschlüsse der Platine (Nr. 510992)

DCF 77- oder GPS-Antenne – keine Polarität

Temperaturfühler – Polarität beachten

RS485 zur Kommunikation mit der alphanumerischen Zeile - Polarität beachten

MODEM (RS485) – Polarität beachten

RS232 – Polarität beachten

Betätigung der Hupe – keine Polarität (Platine Nr. 510991 der Multisportanzeige)

Versorgung der Karte und des Bedienpults
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