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DATENBLATT

TEMPERATURSENSOR
für Spielstandsanzeigen

Produktmerkmale

•	 Der digitale Temperatursensor misst die Umgebungstemperatur in Echtzeit und überträgt die Daten direkt 
an die Spielstandsanzeige. Außerhalb des Spielbetriesbs wird im Anzeigefeld der Spielzeit automatisch die 
aktuelle Temperatur angezeigt.

•	 Der Temperatursensor ist für allgemeine Anwendungen geeignet und lässt sich direkt an die Fußball Spiel-
standasanzeigen der Modellreihe FSA 250 und FSA 450 anschließen.

•	 Der Temperatursensor befindet sich bei Lieferung im Gehäuse der Fußball Spielstandsanzeige und muss vor 
der Inbetriebnahme unbedingt entnommen werden.

•	 Anschließend ist der Temperatursensor über die Klemmleiste auf der Platine mit der Anzeige zu verbinden.
•	 Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Platzierung des Temperaturfühlers im Freien, um eine       präzise 

Temperaturmessung sicherzustellen:
•	 Wählen Sie einen gut belüfteten Standort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt ist.
•	 Vermeiden Sie die Nähe zu Fassaden, Wärmequellen, Metallteilen und Luftzügen.
•	 Wenn möglich, sollte der Sensor nicht in direktem Kontakt mit Kunststoffteilen stehen, um eine 

ungewollte Wärmeleitung zu vermeiden.
•	 Überprüfen Sie den Temperatursensor regelmäßig auf Verschmutzungen oder Beschädigungen, um eine 

dauerhaf genaue Messung zu gewährleisten.

Inbetriebnahme

•	 Funknorm: EN 300-220-3
•	 EMV-Norm: EN 301-489-3
•	 Sicherheitsnorm: EN 60950

Zertifizierungen und Konformitäten
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DATENBLATT

Verkabelung

TEMPERATURSENSOR
für Spielstandsanzeigen

Temperatursensor

Temperaturmessbereich -550C bis +1250C

Messgenauigkeit 0,50C im Bereich von -100C bis +850C

Spannungsversorgung 3 VDC ≤ Vcc ≥ 5,5 VDC

Leistungsaufnahme max. ≤ 1,5mA

Schutzart des Fühlers IP55

Maße des Fühlerkörpers Ø 6 mm x 35 mm

Gewicht 0,1 kg

Kabellänge 5 m

Kabeldicke zweiadriges Kabel (weiß: Daten, braun: GND)

Technische Daten

Platine der Fußball Spielstandsanzeige

Anschlüsse der Platine

Temperatursensor – Polarität beachten weißes Kabel: Daten, braunes Kabel: GNDA
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