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DATENBLATT
ESA 250



ESA 250
Eishockey Spielstandsanzeige

Zertifizierungen und Konformitäten

•	 Funkanlagenrichtlinie (RED): 2014/53/EU
•	 Richtlinie zur elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): 2014/30/EU
•	 Niederspanungsrichtlinie: 2014/35/ EU
•	 Stoßfestigkeit: IK07

•	 Spielstandsanzeigen der Modellreihe ESA 250 optimal geeignet für nationale und internationale 
Eishockeywettbewerbe

•	 Anzeige von 2 oder 3 Strafzeiten gleichzeitig, jeweils mit zugehöriger Spielernummer
•	 Superhelle SMD-LED-Technologie für beste Sichtbarkeit
•	 Optimale Lesbarkeit bis zu 120 m - auch bei direkter Sonneneinstrahlung
•	 Mannschaftsnamen individuell anpassbar über das Sportpad-Bedienpult 

(nur bei Modell ESA 250-Alpha)
•	 Integrierte Hupe - 100 dB Lautstärke in 1 m Entfernung
•	 Benutzerfreundliche Bedienung über das Touchscreen-Bedienpult Sportpad
•	 Helligkeit stufenlos einstellbar - auch während des laufenden Spiels
•	 Flexible Kommunikation: wahlweise kabelgebunden oder per Funk (868 MHz)
•	 Wetterfestes Gehäuse - Schutzart IP54, ideal für den Außeneinsatz
•	 Tropikalisierte Elektronik - beständig gegen Kälte und Feuchtigkeit
•	 Elektronik vergossen mit tropenfestem Harz zum Schutz vor Umwelteinflüssen
•	 Gehäuse aus stoßfestem, pulverbeschichtetem Aluminium
•	 Frontscheibe aus widerstandsfähigem thermoplastischem Kunststoff (PMMA oder Polycarbonat)
•	 Wartungsfreundliches Design mit leicht zugänglichem Wartungsfach

Produktmerkmale
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•	 Akustische Hupe
•	 Toranzeige

Optionale Erweiterungen
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ZUBEHÖR
für Eishockey Spielstandsanzeige

Bedienpult

Sportpad – intuitive Steuerung leicht gemacht

•	 Modernes 7“-Touch- und Tastenbedienpad für 
einefaches Handling

•	 Direkte Auswahl vorinstallierter Sportarten am 
Gerät

•	 Echtzeit-Darstellung von Spielerinformationen 
und Spielerdaten

•	 Steuerung der Spielstandsanzeige per Funk 
oder Kabel

Toranzeige

Toranzeige – klare Signale auf einen Blick

•	 Robuste, wasserdichte Ausführung – perfekt 
für den Einsatz in Eisstadien

•	 Rote Leuchte signalisiert ein gültiges Tor
•	 Grüne Leuchten zeigen die Spielbereitschaft 

beider Teams an
•	 Rechte Seite: Heimteam – linke Seite: Gastteam
•	 Ansteuerung über Sportpad
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ESA 250-CLASSIC
Eishockey Spielstandsanzeige mit zwei Strafzeiten inkl. Spielernummern

Angezeigefelder

Beschreibung der Anzeige Merkmale der Anzeige

Spielzeit, Uhrzeit 4 rote Ziffern von 25 cm Größe

Spielstand 2 rote Ziffern pro Mannschaft von 25 cm Größe

Spielperiode 1 rote Ziffer von 20 cm Größe

Auszeitanzeige 1 roter Punkt pro Mannschaft mit Ø 36 mm

Strafzeitanzeige 10 Minuten 2 rote Punkte pro Mannschaft mit Ø 36 mm

Kontrolleuchte Zeit-Stopp 1 roter Punkt mit Ø 66 mm

Ausschluss-Stoppuhr (mit Spielernummer)
Ergebnis der vorherigen Sätze

2 x 3 rote Ziffern pro Mannschaft 
mit 15 cm Größe

Spielernummern
2 x 2 rote Ziffern pro Mannschaft 
mit 15 cm Größe

Heim/Gast-Aufkleber 16 cm Größe
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Technische Daten

Modelle

ESA 120-Classic

Optimale Ablesbarkeit bis ca. 120 m

Ablesewinkel 1600

Abmessung B x H x T 2060 x 1635 x 84,5 mm

Gewicht 40 kg

Gehäuse Aluminium

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK07

Schutzart IP54

Verbindung Funk oder Kabel

Funksteuerung 868 MHz

Spannungsversorgung 100-240 VAC

Leistungsaufnahme max. 280 W

Empfohlene Absicherung 16A - Typ D

Betriebstemperatur -200C bis +500C

Hupe 100 dB in 1 Meter Entfernung
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ESA 250-CLASSIC
Eishockey Spielstandsanzeige mit zwei Strafzeiten inkl. Spielernummern

ESA 120-Classic

2060 mm
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ESA 120-Alpha
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ESA 250-ALPHA
Eishockey Spielstandsanzeige mit drei Strafzeiten inkl. Spielernummern

Angezeigefelder

Beschreibung der Anzeige Merkmale der Anzeige

Spielzeit, Uhrzeit 4 gelbe Ziffern von 25 cm Größe

Spielstand 2 rote Ziffern pro Mannschaft von 25 cm Größe

Spielperiode 1 gelbe Ziffer von 20 cm Größe

Auszeitanzeige 3 gelbe Punkte pro Mannschaft mit Ø 36 mm

Strafzeitanzeige 10 Minuten 2 rote Punkte pro Mannschaft mit Ø 36 mm

Kontrolleuchte Zeit-Stopp 1 grüner Punkt mit Ø 66 mm

Strafzeitanzeige 2 oder 5 Minuten
3 x 3 gelbe Ziffern pro Mannschaft
mit 20 cm Größe

Spielernummern
3 x 2 rote Ziffern pro Mannschaft 
mit 20 cm Größe

Mannschaftsnamen
Max. 11 gelbe Zeichen pro Mannschaft  
von 12 cm Größe

Laufschrift Max. 60 Gelbe Zeichen von 12 cm Größe
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Technische Daten

Modell

ESA 120-Alpha

Optimale Ablesbarkeit bis ca. 120 m

Ablesewinkel 1600

Abmessung B x H x T 4620 x 1000 x 80 mm

Gewicht 190 kg

Gehäuse Aluminium

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK07

Schutzart IP54

Verbindung Funk oder Kabel

Funksteuerung 868 MHz

Spannungsversorgung 100-240 VAC

Leistungsaufnahme max. 525 W

Empfohlene Absicherung 16A - Typ D

Betriebstemperatur -200C bis +500C

Hupe 100 dB in 1 Meter Entfernung
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ESA 120-Alpha (mit Textfeld für Teamnamen)
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ESA 250-ALPHA
Eishockey Spielstandsanzeige mit drei Strafzeiten inkl. Spielernummern



ICON
Legende

Badminton BaseballAustralian Football

Basketball Basket 3x3 Beachvolleyball

Cricket Eishockey

Feldhockey Fussball

Futsal Handball Inlinehockey

Judo Jujitsu Karate

Kayak-Polo Korfball Multisport

Padeltennis Ringen

Rollhockey Rugby Rugby League

Softball Squash Taekwondo

Tennis Tischtennis Training

Unihockey VollyballUS Fussball

Wasserball

Floorball

Netball

Boxen









BÜRK MOBATIME GmbH 
Steinkirchring 46 • 78056 VS-Schwenningen

Tel.: +49 7720 / 85 35 - 0
E-Mail: buerk@buerk-mobatime.de

Web: www.sportanzeigen.de


