
Fußball Spielstandsanzeige für den Außenbereich

DATENBLATT
FSA 250



FSA 250
Fußball Spielstandsanzeige für den Außenbereich

Zertifizierungen und Konformitäten

•	 Funkanlagenrichtlinie (RED): 2014/53/EU
•	 Richtlinie zur elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): 2014/30/EU
•	 Niederspanungsrichtlinie: 2014/35/ EU
•	 Stoßfestigkeit: IK07
•	 Ballwurfsicherheit zertifiziert nach DIN 18032-3

•	 Ideal für den Außenbereich - wetterfestes Gehäuse (IP54)
•	 Optimale Lesbarkeit - Sichtweite bis zu 120 m, auch bei direkter Sonneneinstrahlung dank Blend-

schutzbeschichtung
•	 Robust und langlebig - stoßsichere Aluminiumkonstruktion mit integriertem Ballwurfschutz
•	 Flexible Verbindungsmöglichkeiten - wahlweise per Kabel oder Funk (868 MHz)
•	 Energieeffiziente und leistungsstarke SMD-LEDs für optimale Lesbarkeit aus nahezu jedem 

Blickwinkel
•	 Individuell einstellbare Leuchtkraft - über das Touchscreen-Bedienpult Sportpad, auch während des 

laufenden Spiels
•	 Wartungsfreundlich - leicht zugängliches Wartungsfach an der Unterseite der Anzeige
•	 Benutzerfreundliche Bedienung - über das Bedienpult Pocket oder das Touchsceen-Bedienpult 

Sportpad
•	 Mannschaftsnamen anpassbar - über das Bedienpult Sportpad (nur bei FSA 250-Alpha)
•	 Flexible Montagemöglichkeiten - Wand- oder Pfostenmontage
•	 Anzeige der Uhrzeit außerhalb der Spielzeit. Bei angeschlossenem Temperatursensor (optinoal) erfolgt 

eine wechselnde Anzeige von Temperatur und Uhrzeit (nur bei FSA 250-Classic, FSA 250-Alpha sowie               
FSA 250-Periode)

Produktmerkmale
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•	 Akustische Hupe
•	 Temperaturfühler (nur für FSA 250-Classic, FSA 250-Alpha und FSA 250-Periode) zur Anzeige der 

Temperatur außerhalb des Spielbetriebs
•	 DCF 77-Funkempfänger zur Zeitsynchronisation
•	 Solarstromversorgung für energieautarken Betrieb

Optionale Erweiterungen
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ZUBEHÖR
für Fußball Spielstandsanzeige

Bedienpult

Sportpad – intuitive Steuerung leicht gemacht

•	 Modernes 7“-Touch- und Tastenbedienpad für 
einefaches Handling

•	 Direkte Auswahl vorinstallierter Sportarten am 
Gerät

•	 Echtzeit-Darstellung von Spielerinformationen 
und Spielerdaten

•	 Steuerung der Spielstandsanzeige per Funk 
oder Kabel

•	 Standardmäßig im Lieferumfang der Sportan-
zeigen FSA 250-Alpha und FSA 250-Periode

Pocket – kompakt, mobil & zuverlässig

•	 Handliches Bedienpult im Taschenformat - 
ideal für den flexiblen Einsatz

•	 Einfache Steuerung von Spielzeit, Punkten und 
weitern Spielparametern

•	 Intuitive Bedienung über Tasten
•	 Steuerung der Spielstandsanzeige per Funk
•	 Standardmäßig im Lieferumfang der Sport-

anzeigen FSA 250-Classic, FSA 250-Club und 
FSA 250-Score



Angezeigefelder

Beschreibung der Anzeige Merkmale der Anzeige

Spielzeit, Uhrzeit oder Temperatur* 4 rote Ziffern von 25 cm Größe

Spielstand (0-99) 2 rote Ziffern pro Mannschaft von 25 cm Größe

FSA 250-Classic: HEIM/GAST-Version

Aufkleber Weiße Buchstaben von 16 cm Größe

FSA 250-Alpha: Alphanumerische-Version

Mannschaftsnamen

Pro Mannschaft
6 rote Buchstaben von 23 cm Größe
7-8 rote Buchstaben von 23 cm Größe
9-10 rote Buchstaben von 15 cm Größe

A

B

C

D

B

FSA 250-Classic FSA 250-Alpha (mit programmierbaren Teamnamen)

A
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* Anzeige der Uhrzeit außerhalb der Spielzeit. Bei angeschlossenem Temperatursensor erfolgt eine 
wechselnde Anzeige von Temperatur und Uhrzeit.  Für diese Funktion wird ein externer Temperatur-
sensor benötigt. Weitere Informationen zum Sensor finden Sie im Datenblatt Temperatursensor.

FSA 250-CLASSIC / -ALPHA
Fußball Spielstandsanzeige ohne Spielperiode



Technische Daten

Modelle

FSA 250-Classic FSA 250-Alpha

Optimale Ablesbarkeit bis ca. 120 m 120 m

Ablesewinkel 1600 1600

Abmessung B x H x T 1500 x 1130 x 84,5 mm 1500 x 1130 x 84,5 mm

Gewicht 27 kg 44 kg

Gehäuse Aluminium Aluminium

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK07 IK07

Schutzart IP54 IP54

Textdisplay - max.  10 Zeichen

Funksteuerung 868 MHz 868 MHz

Spannungsversorgung 100-240 VAC 100-240 VAC

Leistungsaufnahme max. 24 W 40 W

Empfohlene Absicherung 16A - Typ D 16A - Typ D

Betriebstemperatur -200C bis +500C -200C bis +500C

Bedienpult Pocket Sportpad
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FSA 250-Alpha (mit Textfeld für Teamnamen)
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FSA 250-CLASSIC / -ALPHA
Fußball Spielstandsanzeige ohne Spielperiode



D

FSA 250-Periode

A
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FSA 250-PERIODE
Fußball Spielstandsanzeige mit Spielperiode

C

B B

Angezeigefelder

Beschreibung der Anzeige Merkmale der Anzeige

Spielzeit, Uhrzeit oder Temperatur* 4 rote Ziffern von 25 cm Größe

Spielstand (0-99) 2 rote Ziffern pro Mannschaft von 25 cm Größe

Spielperiode 1 rote Ziffer von 20 cm Größe

HEIM/GAST-Aufkleber Weiße Buchstaben von 16 cm Größe

A

B

C

D

* Anzeige der Uhrzeit außerhalb der Spielzeit. Bei angeschlossenem Temperatursensor erfolgt eine 
wechselnde Anzeige von Temperatur und Uhrzeit.  Für diese Funktion wird ein externer Temperatur-
sensor benötigt. Weitere Informationen zum Sensor finden Sie im Datenblatt Temperatursensor.



Technische Daten

Modell

FSA 250-Periode

Optimale Ablesbarkeit bis ca. 120 m

Ablesewinkel 1600

Abmessung B x H x T 1500 x 1130 x 84,5 mm

Gewicht 28 kg

Gehäuse Aluminium

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK07

Schutzart IP54

Verbindung Funk oder Kabel

Funksteuerung 868 MHz

Spannungsversorgung 100-240 VAC

Leistungsaufnahme max. 25 W

Empfohlene Absicherung 16A - Typ D

Betriebstemperatur -200C bis +500C

Bedienpult Sportpad
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FSA 250-Periode

1500 mm
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FSA 250-PERIODE
Fußball Spielstandsanzeige mit Spielperiode
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Angezeigefelder

Beschreibung der Anzeige Merkmale der Anzeige

Spielstand (0-99) 2 rote Ziffern pro Mannschaft von 25 cm Größe

FSA 250-Club

Spielzeit 2 rote Ziffern von 25 cm Größe

Heim/Gast-Aufkleber Weiße Buchstaben von 16 cm Größe

FSA 250-Score

H/G-Aufkleber Weiße Buchstaben von 16 cm Größe

A
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FSA 250-Club

FSA 250-Score

C
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FSA 250-Club mit zweistelliger Zeitanzeige

1500 mm
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FSA 250-CLUB / -SCORE
Fußball Spielstandsanzeige mit oder ohne zweistelliger Zeitananzeige



Technische Daten

Modelle

FSA 250-Club FSA 250-Score

Optimale Ablesbarkeit bis ca. 120 m 120 m

Ablesewinkel 1600 1600

Abmessung B x H x T 1500 x 620 x 84,5 mm 1500 x 385 x 84,5 mm

Gewicht 24 kg 14 kg

Gehäuse Aluminium Aluminium

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK07 IK07

Schutzart IP54 IP54

Funksteuerung 868 MHz 868 MHz

Spannungsversorgung 100-240 VAC 100-240 VAC

Leistungsaufnahme max. 30 W 20 W

Empfohlene Absicherung 16A - Typ D 16A - Typ D

Betriebstemperatur -200C bis +500C -200C bis +500C

Bedienpult Pocket Pocket
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FSA 250-Score ohne Zeitanzeige

1500 mm
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FSA 250-CLUB / -SCORE
Fußball Spielstandsanzeige mit oder ohne zweistelliger Zeitananzeige



ICON
Legende

Badminton BaseballAustralian Football

Basketball Basket 3x3 Beachvolleyball

Cricket Eishockey

Feldhockey Fussball

Futsal Handball Inlinehockey

Judo Jujitsu Karate

Kayak-Polo Korfball Multisport

Padeltennis Ringen

Rollhockey Rugby Rugby League

Softball Squash Taekwondo

Tennis Tischtennis Training

Unihockey VollyballUS Fussball

Wasserball

Floorball

Netball

Boxen





BÜRK MOBATIME GmbH 
Steinkirchring 46 • 78056 VS-Schwenningen

Tel.: +49 7720 / 85 35 - 0
E-Mail: buerk@buerk-mobatime.de

Web: www.sportanzeigen.de


