
BÜRK MOBATIME GmbH ○ Steinkirchring 46 ○ 78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 7720 / 85 35 - 0 ○ E-Mail: buerk@buerk-mobatime.de ○ Web: www.sportanzeigen.de Ré
f.:

 6
4

3
P

9
7G

 1
0

/2
1 

- 
6

0
8

18
3

H

DATENBLATT

GPS-ANTENNE
für den Außenbereich

Produktmerkmale

•	 Robuste GPS-Antenne zur Installation im Außenbereich
•	 Kompatibel mit DCF 77-Systemen - ermöglicht die Synchronisation von Geräten, die keinen direkten GPS-

Antenneneingang besitzen, jedoch über einen DCF 77-Funkantenneneingang verfügen
•	 Signalumsetzung - empfängt ein präzises Zeitsignal über GPS-Satelliten und wandelt dieses in ein DCF-

kompatibles Signal um. Die Antenne simuliert somit die in Europa befindliche DCF 77-Funkantenne
•	 Schnelle Initialisierung - bei regulärem Einschalten wird das GPS-Signal in der Regel innerhalb von 30 Se-

kunden empfangen. Bei einem Kaltstart (erstmalige Inbetriebnahme) kann die Synchronisation etwas länger 
dauern

•	 Zuverlässige Zeitübertragung - nach erfolgreicher GPS-Synchronisation überträgt die GPS-Antenne die 
korrekte Uhrzeit innerhalb der nächsten 5 Minuten an das angeschlossene Gerät

•	 Lokale Zeit mit Zeitumstellung - das übertragene DCF-Signal entspricht der lokalen Zeit inklusive 
Sommer-/Winterzeit. Die Zeitzone ist werkseitig in der GPS-Antenne programmiert

•	 Optimiertes Design - die gewölbte Gehäuseform verhindert Ansammlung von Schnee, Blätter oder anderen 
Ablagerungen, die den GPS-Empfang beeinträchtigen könnten

•	 Störsicher - resistent gegenüer GPS-Rollover-Störungen
•	 Flexible Montage - geeignet für Wand- und Mastmontage
•	 Lieferumfang - GPS-Antenne, 20 m Anschlusskabel, Montageplatte und Bedienungsanleitung

Hinweis: Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten

•	 Funknorm: EN 300-220-3
•	 EMV-Norm: EN 301-489-3
•	 Sicherheitsnorm: EN 60950

Zertifizierungen und Konformitäten
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DATENBLATT

GPS-ANTENNE
für den Außenbereich

Verkabelung

Platine (Nr. 510992) der Multisportanzeige

Anschlüsse der Platine (Nr. 510992)

DCF 77- oder GPS-Antenne – keine Polarität

Temperaturfühler – Polarität beachten

RS485 zur Kommunikation mit der alphanumerischen Zeile - Polarität beachten

MODEM (RS485) – Polarität beachten

RS232 – Polarität beachten

Betätigung der Hupe – keine Polarität (Platine Nr. 510991 der Multisportanzeige)

Versorgung der Karte und des Bedienpults
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Inbetriebnahme und Status

•	  GPS-Antenne wird mit einem 20 m UTP-Kabel (2x2 Adern, 0,14 mm2) geliefert
•	 Grüne und gelbe Ader (jeweils 5 mm abisoliert) an die RADIO-Klemme des zu synchronisierenden Geräts 

anschließen.
•	 Nach Einschalten der GPS-Antenne startet automatisch der GPS-Suchlauf
•	 Die Synchronisation erfolgt in der Regel innerhalb von 30 Sekunden (bei Erstinbetriebnahme ggf. länger)
•	 Nach erfolgreicher Synchronisation wird die korrekte Uhrzeit innerhalb von 5 Minuten übertragen
•	 Statusanzeige der blauen LED

- Leuchtet konstant (20 Sekunden): GPS-Suchlauf aktiv
- Erlischt danach: GPS-Empfang wird erwartet
- Blinkt im Sekundentakt (9 Minuten): Synchronisation erfolgreich, danach neuer Zyklus
- LED aus: keine Stromversorgung
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DATENBLATT

GPS-ANTENNE
für den Außenbereich

Technische Daten

GPS-Antenne

Spannungsversorgung 6-20 VDC

Leistungsaufnahme max.  50 mA

Betriebstemperatur -30ºC bis +70ºC

Lagerungstemperatur -40ºC bis +85ºC

Relative Luftfeuchtigkeit bei 40ºC 0 bis 95 %

Schutzart IP65

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK04

Gewicht 200 g (zzgl. 560 g für  20 m Kabel)

Kabellänge 20 m

Kabeldicke
1 UTP-Kabel mit 2x0,14 mm2 verdrillten Aderpaaren,
vorisolierte 5 mm Drahtenden
Kabel-Mantel PVC

Gehäuse weißes Polycarbonat-Gehäuse (RAL 9003) 

Stoßfestigkeit des Gehäuses IK04

MTBF > 80.000 Stunden

Verstärkung der passiven Antenne +5 dBi

Empfänger 12 Kanäle L1 = 1.575 MHz

Übertragene Daten
NMEA 0183, Übertragung über Stromschleife 4-20 mA,
8 Datenbits, 2 Stoppbits, keine Parität

Ausgabe der Zeitdaten im Sekundentakt (ZDA/GGA)

Anschluss Anschluss erfolgt direkt am zu synchronisierenden Gerät

Alle Maße in mm
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DATENBLATT

GPS-ANTENNE
für den Außenbereich

Wandmontage

Mastmontage

Montage

•	 GPS-Antenne an einem Ort mit freier Sicht zum Himmel installieren
•	 Frei von Störquellen wie z.B. Bildröhren oder Transformatoren
•	 Optimal ist eine Position in Richtung Äquator, z.B. an der Gebäudeseite mit möglichst freiem Himmelsblick
•	 Wandmontage: 2 Schrauben und 2 Dübel erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
•	 Mastmontage: Befestigung über die vorhandenen 4 Bohrungen mit 2 Kabelbindern (nicht im Lieferumfang 

enthalten) möglich


