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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Produktmerkmale

•	 Touchscreen-Bedienpult für den Einsatz in Sporthallen und im Außenbereich
•	 Echtzeit-Darstellung von Spielerdaten und Spielerinformationen
•	 Unterstützt eine Vielzahl an Sportarten und Leistungsniveaus
•	 Acht Sportarten indiviuell als Favoriten vorinstallierbar
•	 Mehrsprachige, intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche
•	 Anschlussmöglichkeiten für Zubehör wie Zweitbedienpult, Besitz-Bedienpult, Start/Stopp-Schalter oder 

elektronische  Schiedsrichterpfeife
•	 Vielseitige Anzeigemöglichkeiten: klassische Spielstandsanzeige, LCD/LED-TV oder LED-Videowand
•	 HDMI-Ausgang zur direkten Übertragung auf externe Displays (z.B. LED-Videowand) - klassische Anzeige-

tafel nur optional
•	 Datenübertragung via USB-Stick zum Import und Export von Spielerdaten, Vereins- und Sponsorenlogos 

sowie weiteren konfigurierbaren Inhalten
•	 Inklusive der Software „TeamEditor“, die über USB-Stick zwischen Bedienpult und PC übertragen wird. Sie 

ermöglicht eine komfortablen Verwaltung von Mannschaften und Spielern am PC. 
Ideal zur Vorbereitung von Spieltagen, Turnieren oder ganzen Saisons

•	 Verbindung zur Anzeigetafel wahlweise kabelgebunden oder drahtlos

•	 Funknorm: EN 300-220-3
•	 EMV-Norm: EN 301-489-3
•	 Sicherheitsnorm: EN 60950

Zertifizierungen und Konformitäten
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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Technische Daten

7“ LCD-Touchscreen

Abmessung B x H 152 x 91 mm (7 Zoll)

Art des Bedienfeldes kapazitives LCD-Display

Bauweiße stoßsichere und kratzfeste Glasscheibe

Auflösung 800x480 Pixel

Lebensdauer ca. 40.000 Stunden (bei min. Hintergrundbeleuchtung)

Bedienung durch Berühren, Schieben oder Wischen

Beschreibung der Taste Merkmale der Taste

Start Bedienpult einschalten - Spielzeit starten

Stopp Bedienpult ausschalten - Spielzeit stoppen

Korrektur Letzte Aktion korrigieren

Hupe Manuelles Hupsignal

Tochscreen Konfiguration der gesamten Sportanzeige

A

B

C

D

E

Tasten & Touchscreen

A

B C

D

E



BÜRK MOBATIME GmbH ○ Steinkirchring 46 ○ 78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 7720 / 85 35 - 0 ○ E-Mail: buerk@buerk-mobatime.de ○ Web: www.sportanzeigen.de Ré
f.:

 6
4

2
N

6
7J

 1
1/

2
1 

- 
B

0
8

2
 9

16
0

0
3

DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Technische Daten

Sportpad

Gehäuse ABS-Kunststoff

Abmessungen B x H x T 380 x 200 x 22/61 mm

Gewicht 1,2 kg

Schutzart IP20

Einsatzbereich Innen- und Außenbereich

Spannungsversorgung 110-240 VAC, Steckernetzteil 15 VDC (40 W)

Akku-Betrieb mehr als 4 Stunden

Kommunikation* Kabel oder Funk

Funkfrequenz 868 MHz

Funkreichweite 200 m

Anschlüsse USB-A, USB-B, RJ45, 2x RJ12, HDMI, DIN, Klinkenbuchse

Auflösung der HDMI-Ausgabe 1.280x720 Pixel

Betriebstemperatur 00C bis +400C

* In Sportstätten kann es durch andere Systeme, wie z. B. Funkanlagen, Mobiltelefone oder ELA-Anlagen 
zu Funkstörungen kommen. In solchen Fällen – insbesondere bei Veranstaltungen auf höherem Leis-
tungsniveau – empfehlen wir stets den Einsatz einer Kabelvariante.

152 mm
91

 m
m

7“ LCD-Touchscreen

380 mm

20
0 

m
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22 mm

61 mm
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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Anschlüsse

Anschlussübersicht des Sportpads

USB-A
Import und Export von Daten über einen USB-Stick
Anschluss für das Hauptbedienpult mit dem Zweitbedienpult

RJ45-Netzwerkanschluss
Übertragung von Sportinformationen bzw. des Spielprotokolls 
in ein Ethernet-Netzwerk

USB-B Anschluss für das Zweitbedienpult mit dem Hauptbedienpult

HDMI
Anschluss für Anzeigemedien wie LCD-TV oder LED-Videowand
Auflösung 1.280x720 px

Mini-DIN-Buchse Anschluss an den Datenbus

2x RJ12-Buchsen

Anschluss für Zubehör wie 
•	 Besitz-Bedienpult
•	 Schiedsrichterpfeife
•	 Start/Stopp-Schalter

Klinkenbuchse Stromversorgung des Bedienpults

Grüne LED-Leuchte Zeigt an, dass das Netzteil angeschlossen ist

Reset-Taste Setzt das Bedienpult auf Werkseinstellungen zurück

A
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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Verkabelung

Sportpad

230 V

230 V

Sportpad-Verkabelungskit

Sportpad

230 V

HDMI-Verkabelung
Controller: VX600

Klassische Variante: Sportpad mit Multisportanzeige

Bei der klassischen Installation wird das Sportpad 
mithilfe des  Sportpad-Verkabelungskit direkt mit der 
Multisportanzeige verkabelt. Die Sportanzeige wird 
über eine 230 V-Stromversorgung betrieben und 
stellt alle relevanten Spielinformationen wie Spiel-
stand, Zeit und Mannschaftsnamen gut sichtbar dar.

Vorteile:
•	 Robuste und bewährte Lösung
•	 Kabelgebundene oder drahtlose Verbindung 

möglich

Hinweis:
In Sportstätten kann es durch andere Systeme, wie 
z. B. Funkanlagen, Mobiltelefone oder ELA-Anlagen 
zu Funkstörungen kommen. In solchen Fällen – 
insbesondere bei Veranstaltungen auf höherem 
Leistungsniveau – empfehlen wir stets den Einsatz 
einer Kabelvariante.

Moderne Variante: Sportpad mit LED-Videowand

Bei der modernen Installation wird das Sportpad per 
HDMI-Kabel mit einem externen Controller  
(z.B. VX600 oder TB60) verkabelt. 
Dieser übertägt die Spieldaten an die LED-Video-
wand. Das Sportpad liefert dabei ein vordefiniertes 
Template in einer Auflösung von 1.280x720 px. 

Vorteile:
•	 Flexible Darstellung der Spieldaten durch ein vor-

definiertes Templates auf der LED-Videowand
•	 Direkte Anpassung der Templats im Sportpad: Hin-

tergrund, Sponsorenlogos, Manschaftslogos sowie 
Teamnamen lassen sich individuell konfigurieren

•	 Flexibler Werbeeinsatz auf der LED-Videowand: 
Vor und nach Spielbeginn sowie in den Pausen 
kann auf der LED-Videowand gezielt Sponsoren-
werbung gezeigt werden

•	 Nutzung der LED-Videowand auserhalb des Spiel-
betriebs, z.B. für anderweitige Veranstaltungen wie 
Public Viewing
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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Verkabelung

Sportpad

230 V

230 V

Sportpad-Verkabelungskit

HDMI-Verkabelung

Controller: VX600

Kombinierte Variante: Sportpad mit Multisportanzeige und LED-Videowand

Bei der kombinierten Installation wird das Sportpad sowohl über das Sportpad-Verkabelungskit mit der Multi-
sportanzeige als auch per HDMI-Kabel mit einem externen Controller (z.B. VX600 oder TB60) verkabelt.
Der Controller überträgt die Spieldaten an die LED-Videowand. Das Sportpad liefert dabei ein vordefiniertes 
Template in einer Auflösung von 1.280x720 px.

Vorteile:
•	 Gleichzeitige Darstellung der Spieldaten auf Multisportanzeige und LED-Videowand
•	 Maximale Sichtbarkeit und Flexibilität
•	 Direkte Anpassung der Templates im Sportpad: Hintergrund, Sponsorenlogos, Manschaftslogos sowie Team-

namen lassen sich individuell konfigurieren
•	 Flexibler Werbeeinsatz auf der LED-Videowand: Vor und nach Spielbeginn sowie in den Pausen kann auf der 

LED-Videowand gezielt Sponsorenwerbung gezeigt werden, während auf der Multisportanzeige weiterhin 
das Spielergebnis sichtbar bleibt

•	 Nutzung der LED-Videowand auserhalb des Spielbetriebs, z.B. für anderweitige Veranstaltungen wie Public 
Viewing
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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Verkabelung

Kombinierte Variante: Sportpad mit Multisportanzeige und LED-Videowand
am Beispiel der Sportart Basketball

In dieser kombinieren Installation wird das Sportpad-Hauptbedienpult über das Sportpad-Verkabelungskit 
sowohl mit der Multisportanzeige als auch mit den beiden ShotClocks verkabelt.
Zusätzlich ist das Sportpad per HDMI-Kabel mit einem externen Controller (z.B. VX600 oder TB60) verkabelt, 
der die Spieldaten an die LED-Videowand überträgt. Das Sportpad liefert dabei ein vordefiniertes Template 
mit einer Auflösung von 1.280x720 px.
Außerdem sind ein Zweitbedienpult sowie das Ballbesitz-Bedienpult mit dem Hauptbedienpult verkabelt, um 
eine vollumfängliche Steuerung gemäß den Anforderungen im Basketballspiel zu ermöglichen. 
Der Ballbesitzpfeil wird als eigenständiges Gerät eingesetzt.

Vorteile:
•	 Gleichzeitige Ansteuerung von Multisportanzeige, LED-Videowand und ShotClocks
•	 Erweiterte Steuerungsmöglichkeit durch Zweit- und Ballbesitz-Bedienpult
•	 Sportartgerechte Darstellung aller relevanten Informationen, wie z.B. Angiffszeit, Ballbesitz, Spielzeit
•	 Direkte Anpassung der Templates im Sportpad: Hintergrund, Sponsorenlogos, Manschaftslogos sowie Team-

namen lassen sich individuell konfigurieren
•	 Flexibler Werbeeinsatz auf der LED-Videowand: Vor und nach Spielbeginn sowie in den Pausen kann auf der 

LED-Videowand gezielt Sponsorenwerbung gezeigt werden, während auf der Multisportanzeige weiterhin 
das Spielergebnis sichtbar bleibt

•	 Nutzung der LED-Videowand auserhalb des Spielbetriebs, z.B. für anderweitige Veranstaltungen wie Public 
Viewing

Sportpad
Hauptbedienpult

230 V

Sportpad-Verkabelungskit

HDMI-Verkabelung

Controller: VX600

Sportpad
Zweitbedienpult

Ballbesitzpfeil
230 V Besitz-

bedienpult

230 V 230 V

ShotClock ShotClock
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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Verkabelung

Sportsoftware-Variante: Sportpad mit Multisportanzeige, LED-Videowand und Software „Videosport“
am Beispiel der Sportart Basketball

Diese Sportsoftware-Varinante eignet sich besonders gut für Sporthallen mit Anforderungen an Ligaspiele, 
Vereinssport oder Turniere .
Das Sportpad-Hauptbedienpult wird über das Sportpad-Verkabelungskit mit der Multisportanzeig, den bei-
den ShotClocks sowie einem Laptop verkabelt, auf dem die Sportsoftware „Videosport“ installiert ist.
Der Laptop ist per HDMI-Kabel mit einem externen Controller (z.B. VX600 oder TB60) verkabelt, der die Spiel-
daten an die LED-Videowand überträgt. In dieser Installation liefert nicht das Sportpad, sondern die Software 
„Videosport“ das Template für die Anzeige auf die LED-Videowand.
Darüber hinaus sind ein Zweitbedienpult sowie das Ballbesitz-Bedienpult mit dem Hauptbedienpult verka-
belt, um eine vollumfängliche Steuerung gemäß den Anforderungen im Basketballspiel zu ermöglichen. 
Der Ballbesitzpfeil wird als eigenständiges Gerät eingesetzt.

Vorteile:
•	 Gleichzeitige Ansteuerung von Multisportanzeige, LED-Videowand und ShotClocks
•	 Erweiterte Steuerungsmöglichkeit durch Zweit- und Ballbesitz-Bedienpult
•	 Sportartgerechte Darstellung aller relevanten Informationen, wie z.B. Angiffszeit, Ballbesitz, Spielzeit
•	 Direkte Anpassung der Templats in der Software „Videosport“: Hintergrund, Teamnamen, Mannschafts- und 

Sponsorenlogos, Mannschafts- und Spielerbilder, Videos und weitere Inhalte
•	 Flexibler Werbeeinsatz auf der LED-Videowand: Vor und nach Spielbeginn sowie in den Pausen kann auf der 

LED-Videowand gezielt Sponsorenwerbung gezeigt werden, während auf der Multisportanzeige weiterhin 
das Spielergebnis sichtbar bleibt

•	 Nutzung der LED-Videowand auserhalb des Spielbetriebs, z.B. für anderweitige Veranstaltungen wie Public 
Viewing

Besitz-
bedienpult Sportpad

Hauptbedienpult

Sportpad
Zweitbedienpult

Ballbesitzpfeil
230 V

Sportpad-Verkabelungskit

USB-
Verkabelungskit

Software „Videosport“

HDMI-Verkabelung
Controller: VX 600230 V

230 V

230 VShotClock ShotClock
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DATENBLATT

SPORTPAD BEDIENPULT
Touchscreen-Bedienpult für Multisportanzeigen

Verkabelung

Hybrid-Variante mit HMDI-Umschaltung: Sportpad- oder Videosport-Anzeige auf der LED-Videowand
am Beispiel der Sportart Basketball

Diese Hybrid-Variante eignet sich besonders gut für Sporthallen mit wechselnden Anforderungen - etwa 
zwischen Schulnutzung unter der Woche und Vereinsspielen oder Turnieren am Wochenende.
Das Sportpad-Hauptbedienpult wird über das Sportpad-Verkabelungskit mit der Multisportanzeige, den bei-
den ShotClocks sowie einem Laptop verkabelt, auf dem die Sportsoftware „Videosport“ installiert ist. 
Der Laptop ist per HDMI-Kabel mit dem HDMI 1-Eingang eines externen Controllers (VX600) verkabelt, der die 
Spieldaten an die LED-Videowand überträgt. In dieser Installation stellt die „Videosport“-Software das Temp-
late für die Anzeige auf die LED-Videowand bereit - ideal für Ligabetrieb, Turniere oder den Vereinssport.
Zusätzlich wird das Sportpad-Hauptbedienpult selbst über ein weiteres HDMI-Kabel mit dem HDMI 2-Ein-
gang des Controllers verkabelt. Wird die Software „Videosport“ nicht verwendet - z.B. im Schulsport - stellt das 
Sportpad sein Template in einer Auflösung von 1.280x720 px für die Anzeige auf die LED-Videowand bereit.

Vorteile:
•	 Zwei Betriebsmöglichkeiten: softwaregesteuerte Template-Ausgabe über die Software „Videosport“ (HDMI 1)

oder direkte Template-Ausgabe über das  Sportpad (HDMI 2)
•	 Einfacher Betrieb im Schul- und Breitensport
•	 Erweiterte Darstellungstellungsmöglichkeiten für Turniere und Ligaspiele
•	 Direkte Anpassung der Templats in beiden Systemen möglich

- Sportpad: Hintergrund, Teamnamen, Mannschafts- und Sponsorenlogos 
- Videosport: Hintergrund, Teamnamen, Mannschaft- und Sponsorenlogos, Mannschafts- und Spielerbilder, 

Videos und weitere Inhalte
•	 Flexibler Werbeeinsatz auf der LED-Videowand: Vor und nach Spielbeginn sowie in den Pausen kann auf der 

LED-Videowand gezielt Sponsorenwerbung gezeigt werden, während auf der Multisportanzeige weiterhin 
das Spielergebnis sichtbar bleibt

Besitz-
bedienpult Sportpad

Hauptbedienpult

Sportpad
Zweitbedienpult

Sportpad-Verkabelungskit

USB-
Verkabelungskit

Software „Videosport“

HDMI 1-Verkabelung
Controller: VX 600

230 V

230 V

230 V

HDMI 2-Verkabelung

ShotClock ShotClock


